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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1

1.2

1.3

1.3.1

14
1.4.1

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev P-80® THIX
Registracni cislo (REACH) neni relevantni (smés)

P¥islusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

PFisluSna urcena pouziti Docasné gumové montadzni mazivo
Priimyslové pouziti
Nepouzivejte pro soukromé ucely (domacnost)

Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

International Products Corporation
201 Connecticut Drive

Burlington NJ 08016

Spojené staty americké

Telefon: +1 (609) 386-8770

Telefax: +1 (609) 386-8438

e-mail: mkt@ipcol.com

Webova stranka: https://www.ipcol.com/

For Sales in Europe:

Supplied by:

Cimcool Industrial Products BV / Cimcool Europe BV
Schiedamsedijk 20, 3134 KK

Vlaardingen, The Netherlands

Telephone: +31(0)10 460 0660

e-mail: cimcool.eu@duboischemicals.com

Doplnujici informace

Vyrobce

PSC/mésto Telefon e-Mail Webova stranka

International 201 Connecticut | 08016 Burlington| Spojené staty 1-609-386-8770 | mkt@Ipcol.com | www.ipcol.com
Products Drive americké
Corporation

Dodavatel (vyhradni zastupce)

PSC/mésto Telefon

Cimcool Industrial Nizozemsko Schiedamsedijk 20 |3134 KK Vlaardingen| +31(0)10 445 0050 |cimcool.eu@duboisc
Products BV / hemicals.com
Cimcool Europe BV

7 s

Telefonni €islo pro naléhavé situace
Nouzova informacni sluzba +32(0)14 58 45 45
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1.4.3

Toxikologické stfedisko

Webova stranka

Toxikologické informacni stfedisko +420 224 919 293 http://www.tis-cz.cz/

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace podle GHS

Trida nebezpecnosti Kategorie Tfida a kategorie Standardni véta

nebezpecnosti o nebezpecnosti
3.4S senzibilizace kize 1 Skin Sens. 1 H317
4.1C nebezpecnost pro vodni prostiedi - chronicka nebezpeénost 3 Aquatic Chronic 3 H412

Pro pIné zné&ni zkratek : viz ODDIL 16.
NejzavazngjSi nepfiznivé fyzikalné-chemické Ucinky a ucinky na lidské zdravi a zivotni prostfedi
Rozliti a pozarni voda mUZe zpUsobit znecisténi vodnich toka.
2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo varovani
- Vystrazné symboly

GHS07 @

Standardni véty o nebezpecnosti.

Signalni slovo Symbol(y) Standardni véta o nebezpecnosti.
nebezpecnos
ti
varovani @ H317 mUzZe vyvolat alergickou koZni reakci
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky

- Pokyny pro bezpecné zachazeni

Kéd Pokyny pro bezpecné zachazeni.

P261 zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P273 zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 pouZzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit/chranice sluchur/....
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- Pokyny pro bezpecné zachazeni

Kéd Pokyny pro bezpecné zachazeni.
P333+P313 pri podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetienti.
P362+P364 kontaminovany odév svléknéte a pfed op&tovnym pouZzitim vyperte.
P501 odstrarite obsah/obal ve spalovné odpadu.

Mastné kyseliny, talovy olej, slouceniny s
triethanolaminem, Mastné kyseliny, tallovy olej,
slouceniny s diethanolaminem, 2-methylisothiazol-
3 (2H) -on, okthilinon (ISO)

2.2.1.7- Oznaceni pro nebezpecné slozky

2.3 DalSi nebezpecnost
Zvlastni nebezpedi uklouznuti na uniklém/vylitém produktu.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > 0,1%.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1  Latky
Neni relevantni (smés)

3.2 Sms&si
Popis smési

Vystrazné symboly

Identifikator

Klasifikace podle GHS

Nazev latky

Acute Tox. 3/ H301

Acute Tox. 3/ H311

. Acute Tox. 2/ H330
C.ES Skin Corr. 1B/ H314

220-239-6 Eye Dam. 1/H318

. Skin Sens. 1A/ H317

C. index Aquatic Acute 1/ H400

2-methylisothiazol-3 (2H) -on C. CAS <0,05
2682-20-4

613-326-00-9 Aquatic Chronic 1 /H410
bronopol (INN) C. CAS <0,05 Acute Tox. 4 / H302
52-51-7 Acute Tox. 4/ H312
. Acute Tox. 3/ H331
C.ES Skin Irrit. 2 / H315
200-143-0 Eye Dam. 1 /H318
. STOT SE 3/ H335
C. index Aquatic Acute 1/ H400
603-085-00-8 Aquatic Chronic 3/ H412

Ceské republika: cs
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Identifikator

Nazev latky

Klasifikace podle GHS Vystrazné symboly

C. CAS <0,05
26530-20-1

okthilinon (ISO) Acute Tox. 3/ H301
Acute Tox. 3/ H311
Acute Tox. 2 / H330

C.ES Skin Corr. 1/H314

247-761-7 Eye Dam. 1/H318
. Skin Sens. 1A/ H317
C. index Aquatic Acute 1/ H400
613-112-00-5 Aquatic Chronic 1/H410

Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplikaéni Cesta expozice
faktory
2-methylisothiazol-3 (2H) -on Skin Sens. 1A; H317: C > 0,0015 % multiplika¢nf 120 M9y q astni
faktor (akutni) 242 M9y, kozni
=10 0,11 m'51/|/z?h vdechovani: prach/mlha
multiplikaéni
faktor

(chronicky) =1

bronopol (INN) multiplikacni 305 MY/ q astni
faktor (akutni) 1.100 M9/ kozni
=10 >0,588 mg/|/?lh vdechovani: prach/mlha
okthilinon (ISO) Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 % multiplikacni 125 M9/ g astni
faktor (akutni) 300 M9y, kozni
=100 0,5 M9//4] vdechovani: para
multiplikacni 0,27 M9/\/4h  |vdechovani: prach/mlha
faktor
(chronicky) =
100

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1  Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Nenechavejte postiZenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. UdrZujte postizeného v teple,
klidu a zakrytého. Okamzité odloZte veSkeré kontaminované obleceni. Ve v3ech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz
pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy. Nikdy
nepodavejte nic Usty.

PFi nadychani
V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamZité vyhledejte Iékafskou pomoc a zahajte opatfeni prvni
pomoci. Zajistéte prisun cerstvého vzduchu.

PFi styku s kOzi
Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
PFi poziti
PFi poZiti vyplachnéte Gsta vodou (pouze je-li postiZzeny pfi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

e wevws

4.2 NejdaleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky
Symptomy a Ucinky nejsou zatim zndmé.

4.3  Pokyn tykajici se okamZité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetFeni
zadna
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ODDIL 5: OpatFeni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Vodni sprcha, BC-prasek, Oxid uhlicity (CO2)
Nevhodné hasiva
Vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné zplodiny horeni
Oxidy dusiku (NOx), Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouZita k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd.
Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béZznych preventivnich opatreni z pfimérfené vzdalenosti.

ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé& ndhodného Gniku

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze
PFesunte osoby do bezpedi.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosol//plynii noste dychaci pfistro;.
6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €iSténi

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Setfete savym materidlem (napfF. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte: Piliny, Kfemelina (diatomit), Pisek,
Univerzalni pohlcovac

Vhodné metody omezeni

PouZiti absorp&nich materiald.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny horeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10.
Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Doporuceni

- Opatreni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu
PouZijte mistni a celkové odvétravani. PouZivejte pouze v dobre vétranych prostorach.

Ceské republika: cs Strana:5/16
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Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouZiti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte
znecistény odév a ochranné prostiedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy
neskladujte v nddobach, které jsou obvykle pouZivany k ukladani potravin nebo napojd. Uchovavejte oddélené od
potravin, napojl a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
- Zvlastni poZadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

- Skladovaci teplota

Doporucena skladovaci teplota: 2 -30 °C

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1  Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zemé Nazev Cinitele C.CAS Identifi PELS8 PEL 8 NPK-P NPK-P MH MH [mg/ Poznd Zdroj
kator hodin hodin [ppm] [mg/m3] [ppm] m3] mka
[ppm]  [mg/m?]
cz triethanolamin 102-71-6 PEL 0,805 5 1,61 10 H Zakon
CNR Sb.

Poznadmka
H pronikani kGzi
MH maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesdhnout a ktera odpovida dobé 15 minut

(neni-li stanoveno jinak)
Casové vazeny pramér (dlouhodobda expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vaZzeného
praméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

PEL 8 hodin

Relevantni DNEL slozek smési

€. CAS PouZito v

Nazev latky

(Sledovan Mezni
E)) hodnota
vlastnost

Cil ochrany, cesta
expozice

Doba expozice

2-methylisothiazol-3 2682-20-4 DNEL |0,021 mg/m3| ¢&lovék, inhalacni | pracovnik (prdmysl) | chronické - mistni
(2H) -on ucinky
2-methylisothiazol-3 2682-20-4 DNEL [0,043 mg/m3| ¢lovék, inhalaéni | pracovnik (pramysl) |akutnf - mistni G&inky
(2H) -on
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 4,1 mg/m3 Clovék, inhala¢ni | pracovnik (pramysl) chronické -
systémové ucinky
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 12,3 mg/m3 | clovék, inhalacni | pracovnik (prdmysl) | akutni - systémové
ucinky
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 4,2 mg/m3 Clovék, inhala¢ni | pracovnik (primysl) [ chronické - mistni
ucinky
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 4,2 mg/m3 clovék, inhalacni | pracovnik (primysl) [akutni - mistni Gcinky
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 2,3 mg/kg Clovék, dermalni | pracovnik (pramysl) chronické -
TH/den systémové ucinky
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 7 mg/kg TH/ | ¢lovék, dermalni | pracovnik (pramysl) | akutni - systémové
den ucinky

Ceské republika: cs
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Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledovan Mezni Cil ochrany, cesta PouZito v Doba expozice
E)) hodnota expozice
vlastnost
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 13 pg/cm? Clovék, dermalni | pracovnik (primysl) [ chronické - mistni
ucinky
bronopol (INN) 52-51-7 DNEL 13 pg/cm? Clovék, dermalni | pracovnik (prdmysl) |akutni - mistni G&inky

Relevantni PNEC sloZzek smési

Nazev latky €. CAS (Sledovan Mezni Organismus Slozka Zivotniho Doba expozice
a) hodnota prostredi
vlastnost

2-methylisothiazol-3 2682-20-4 PNEC 3,39 H9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(2H) -on (jednorazové)

2-methylisothiazol-3 2682-20-4 PNEC 3,39 M9/, vodni organismy morska voda kratkodobé
(2H) -on (jednorazové)

2-methylisothiazol-3 2682-20-4 PNEC 0,23 M9y, vodni organismy | Ccistirna odpadnich kratkodobé
(2H) -on vod (STP) (jednorazové)

2-methylisothiazol-3 2682-20-4 PNEC 0,047 M9/ g suchozemské puda kratkodobé
(2H) -on organismy (jednorazové)

bronopol (INN) 52-51-7 PNEC 0,01 M9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)

bronopol (INN) 52-51-7 PNEC 0,001 M9y, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazové)

bronopol (INN) 52-51-7 PNEC 0,43 M9y, vodniorganismy | Ccistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)

bronopol (INN) 52-51-7 PNEC 0,041 M9/, g | vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)

bronopol (INN) 52-51-7 PNEC 0,003 M9/ g | vodniorganismy mofsky sediment kratkodobé
(jednorazové)

bronopol (INN) 52-51-7 PNEC 0,5 MY/ q suchozemské ptda kratkodobé
organismy (jednorazové)

okthilinon (ISO) 26530-20-1 PNEC 2,2 M9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)

okthilinon (ISO) 26530-20-1 PNEC 0,22 M9y, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazové)

okthilinon (ISO) 26530-20-1 PNEC 47,5194 vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)

okthilinon (ISO) 26530-20-1 PNEC 4,759/ q vodni organismy morsky sediment kratkodobé
(jednorazové)

okthilinon (ISO) 26530-20-1 PNEC 8,2H9/y4 suchozemské puda kratkodobé
organismy (jednorazové)
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8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Celkové odvétravani.

IndividudIni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana odi a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro oci a obli¢ej. PouZivejte ochranné bryle k ochranu proti stfikajicim kapalinam.
Pracujte s ochrannymi brylemi.

Ochrana kize
- Ochrana rukou

Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN 374. Pred pouzitim zkontrolujte Unik-t&snost/
propustnost. V pfipadé, Ze chcete znovu pouZivat rukavice, fadné je oCistéte a vzduchem predtim neZ je sundate. Pro
zvlastni Ucely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s
dodavatelem téchto rukavic.

- Druh materalu

PVC: polyvinylchlorid, PE: polyethylen, NR: pfirodni kau€uk, latex, CR: chloroprenovy (chlorbutadienovy) kaucuk, NBR:
nitrilbutadienovy kaucuk, IIR: isobuten-isoprenovy kaucuk (butylkau€uk), FKM: fluorovy elastomer, PVA: polyvinylalkohol,
Nitril

- TlouStka materialu
At least 4 mil.

- Doba prliniku materialem rukavic
>240 minut (permeace: Uroven 5)

- DalSi opatfeni pro ochranu rukou

Umoznit pokoZce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyjte ruce.

Ochrana dychacich cest

[V pfipadé nedostatecného vétrani] pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Polomaska (EN 140). Typ : A (proti
organickym plyndm a param s bodem varu > 65 °C, barevné znaceni: Hnéda).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi. Zabrarite prdniku do kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty (gel)
Barva bila-krémova
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti neuréeno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu | 100 °C

varu
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Horlavost

tento materidl je hoflavy, ale neni snadno zapalny

Dolni a horni mezni hodnota vybu3snosti neurceno
Bod vzplanuti neurceno
Teplota samovzniceni neurceno

Teplota rozkladu

neni relevantni

hodnota pH

7,5-9(25°Q)

Viskozita

Kinematicka viskozita

>12.024 ™M/ pii 25 °C

Dynamicka viskozita

>12.000 cP pfi 25 °C

Rozpustnost(i)

neurceno

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

tato informace neni k dispozici

Tlak pary

neurceno

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

0,96 - 0,98 9/ PFi 25 °C

Charakteristiky astic

neni relevantni (tekuty)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pokud jde o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "NesluciteIné materialy".

10.2 Chemicka stabilita Skladovatelnost
Skladovatelnost. Dva roky od data vyroby.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.

Ceské republika: cs
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10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
NesmésSujte s jinymi chemikaliemi.
10.5 Neslucitelné materidly

Zamezte dlouhodobému kontaktu s nevytvrzenou barvou, zinkem, hlinikem, oceli valcovanou za studena nebo médi a
jejimi slitinami. Vyvarujte se kontaktu s polykarbonatem, polymethylmethakrylatem a polyfenylenoxidem, protoze tyto
plasty mohou v pribéhu ¢asu blaznit. Dalsi podrobnosti naleznete v listech kompatibility produktu.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Duvodné predpoklddané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouZivani, skladovani, tniku a zahFati nejsou
znamé. Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Na zakladé Udaju ze zkousek.

Postup klasifikace
Klasifikace je zaloZzena na testované smési.

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

GHS Organizace spojenych narodd, pfiloha 4: MUZe byt zdravi Skodlivy pfi poZiti.
Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Nenf klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kazi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i

Nenf klasifikovana jako zpUsobujici vazné poskozeni oci, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo kize

M0Ze vyvolat alergickou koZni reakci.
Mutagenita v zarodecnych bunkach

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burkach.

Karcinogenita
Nenf klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
Z4dné dalsi informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGéinky.

Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési

Nazev latky o (Sledovana) Hodnota Doba expozice
vlastnost

2-methylisothiazol-3 (2H) 2682-20-4 EC50 1,4™M9, vodni bezobratli 21d
-on

2-methylisothiazol-3 (2H) 2682-20-4 ErC50 0,22 M9y, fasy 120 h
-on

bronopol (INN) 52-51-7 LC50 35,7 M9y, ryba 9% d

bronopol (INN) 52-51-7 EC50 0,88 M9y, vodni bezobratli 21d

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

RozloZitelnost slozek smési

Nazev latky €. CAS Proces Rychlost Cas Metoda Zdroj
degradace
2- 2682-20-4 odstranéni DOC 5-12% 36d ECHA
methylisothiazol-
3 (2H) -on
2- 2682-20-4 vyvin oxidu 54,1 % 29d ECHA
methylisothiazol- uhli¢itého
3 (2H) -on
2- 2682-20-4 Ubytek kysliku 0% 28d ECHA
methylisothiazol-
3 (2H) -on
bronopol (INN) 52-51-7 vyvin oxidu 70-80 % 28d ECHA
uhli¢itého

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

Bioakumulacni potencial sloZzek ve smési
Nazev latky C.CAs BCF Log KOW BSK5/CHSK
2-methylisothiazol-3 (2H) -on 2682-20-4 5,75 -0,486 (hodnota pH: 7, 25 °C)
bronopol (INN) 52-51-7 0,21 (hodnota pH: 5, 24 °C)
okthilinon (ISO) 26530-20-1 2,61 (hodnota pH: 7, 25 °C)

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
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12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z&dné ze sloZek nejsou uvedeny.

12.7 }iné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Informace dlleZité pro odstranovani odpadu prostiednictvim kanalizace

MUZe byt likvidovano v souladu s mistnimi, statnimi a federainimi predpisy.

Nakladani s odpady nadob/oball

UpIné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zptisobem jako s latkou
samou.

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které
mohou byt odd€lené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo nepodléha predpisim o prepravé

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu neni relevantni

14.3 TFida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu zadna

14.4 Obalova skupina neni pfifazeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zbozi
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatFeni pro uZivatele
Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.

PFfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN) -
Doplnujici informace
Nepodléhéa pFedpisim ADR, RID a ADN.

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Naf¥izeni kterym se zFizuje evropsky registr Ginik( a pFfenosut znecistujicich latek (PRTR)
7adné ze sloZek nejsou uvedeny
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Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam zneciStujicich latek (RSV)
Nazev latky €. CAs Uvedeny v Poznamka
bronopol (INN) a)
okthilinon (ISO) a)
Legenda
A) Smérny seznam hlavnich znecistujicich latek

NafFizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.

Narodni seznamy
Zemé Narodni seznamy Stav
EU REACH Reg. vSechny slozky jsou uvedeny
us TSCA vSechny sloZky jsou uvedeny (ACTIVE)
Legenda
REACH Reg. REACH registrované latky
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouZitych zkratek
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska

dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni
silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost

Aquatic Chronic | Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronickd nebezpecnost

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnf toxicity)

BCF Biokoncentracni faktor

BSK Biochemicka spotreba kysliku

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registra¢ni Cislo CAS)
CLP Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

CMR Karcinogenni, mutagenni nebo toxické pro reprodukci
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Zkr. Popisy pouZitych zkratek
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni €islo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
¢. index Indexové ¢islo je identifikacni kéd prifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zadného Ucinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (GU¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rdstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50
% sniZeni rastu (EbC50) nebo rdstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Vazné poskozuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kysliku
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravct)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu
nebezpecnych véci)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni prepravu nebezpecnych
Véci)
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % umrtnost béhem uréeného casového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
MH Maximalni hodnota
multiplikacni Koeficient nasobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpecna pro vodni prostfedi -
faktor akutné kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouziva se pfi sumacni metodé k odvozeni klasifikace smési,
v niz je dana latka obsazena
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkdim)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
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Zkr. Popisy pouZitych zkratek
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kizi

Skin Irrit. Drazdivé pro kdzi

Skin Sens. Senzibilizace kiize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Zakon CNR Sb. | Sbirka zakonu: Nafizeni vi4dy o podminky ochrany zdravi pfi praci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno
2020/878/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Predpis pro
mezindrodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport
(IATA) (Predpis pro leteckou prfepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace
Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Klasifikace na zakladé specifickych ucinkl na lidské zdravi (CMR Ucinky)

Klasifikace se zaklada na:
Harmonizovana (pravni) klasifikace.

Klasifikace na zakladé Ucinkd na Zivotni prostredi
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam pFislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kéd Text
H301 Toxicky pfi poZiti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kZi.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kazi.

H317 MUzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zplsobuje vaZné poskozeni odi.

H330 PFi vdechovani mdZe zpUsobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.
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Kéd Text
H335 MUzZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Prohlaseni
Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je urcen vyhradné pro tento

vyrobek.
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